
Baustoffe für Profis.

Receveur de douche à carreler avec conduit d’écoulement 
avec la pente bidirectionelle

Płyta brodzikowa z odpływem liniowym, dwuspadkowa

Shower tray with line drainage with two-sided slope

Douchevloerelement met gootafvoer met dubele afloop

Duschboard mit Linienentwässerung mit 2-seitigem Gefälle

CHBF

PL

GB

B

D

IRL

NL

Duschboard LD



FR OUTILS / GB TOOLS 

PL NARZĘDZIA / NL GEREEDSCHAP

WERKZEUG

FR COMPOSITION / GB CONTENT 

PL ZAWARTOŚĆ / NL INHOUD

INHALT

FR MATÉRIEL REQUIS / GB REQUIRED 

PL MATERIAŁY / NL BENODIGT

BENÖTIGT

6

D FR GB PL NL

1
Dichtungsschlämme 

+ Dichtband
La boue d’étanchéité 
+ bandes d’étanchéité

Seal Mud + sealing tape
Zaprawa uszczelniająca
+ taśma uszczelniająca

Afdichting modder  
+ dichtingsband

2 Mörtel Mortier Mortar Zaprawa Mortel

3 Fliesenkleber Mortier-colle pour carrelage Tile adhesive Klej do płytek ceramicznych Tegelkleefstof

4 Kleb- und Dichtstoff Colle polymère Adhesive sealant Klej i uszczelniacz Lijm en afdichtmiddel

5 Randdämmstreifen Bande de rive Edge insulation strip Dylatacja brzegowa Kantstroken

6 Entkopplungsplatte Plaque de désolidarisation Decoupling board Płyta kompensująca Isolatieplaat

OPTIONAL

1

+
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32 4





M 3 M 4

M1 M 2

OPTIONAL
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35mm (45mm)

M

Y+10 mm

X+10 mm
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M 16

M 13

M 11
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M 15

12 h

1



M 19

M 17

M 20

L 18

M 21

≥ 2 cm7-18 mm
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W 8W 7

W 5 W 6

W 10

2

W 9
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D Untergründe sind mit der Haftgrundierung Botament D 15 zu grundieren. F B CH Les supports 
sont à primariser avec le primaire pour supports critiques D 15. IRL GB Substrates have to be 
primed with D 15 Bonding primer. PL Podłoża należy zagruntować środkiem gruntującym 
Botament D15. NL B Ondergronden met de hechtgrondering D 15 gronderen.



W 13

W 16W 15

W 12

12 h

W 14

1

W 11

≥ 20 mm



W 22

W 19

W 21

W 17 W 18

7-18 mm

W 20

≥ 2 cm







Die BOTAMENT® - Standorte im Überblick

Verkaufsniederlassung   
Produktionsstandort

PL   
MC-Bauchemie Sp. z o.o. 

 div. BOTAMENT®  Systembaustoffe
 ul. Prądzyńskiego 20
 63-000 Środa Wlkp.
 Tel. +48 - 61 286 45 20, -33
 Fax +48 - 61 286 45 14 
 www.botament.com

D   
BOTAMENT®  Systembaustoffe GmbH & Co. KG

 Am Kruppwald 1, 46238 Bottrop
 Tel. (0 20 41) 10 19-0, Fax (0 20 41) 10 19 87
 www.botament.com

AT   
BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co. KG

 Tullner Str. 23, 3442 Langenrohr
         Tel. +43-22 72-6 74 81, Fax +43-22 72-6 74 81 35
 www.botament.at

CH   
MC - Bauchemie div. BOTAMENT® Systembaustoffe

 Hagackerstr. 10, 8953 Dietikon
         Tel. +41-1-740 05 10, www.botament.com

F   
MC - Chimie Sarl, div. BOTAMENT® Systembaustoffe

 Parc Activillage, 2 Allée des Sorbiers - Tranche 2, 69500 Bron
 Tel. +33.4.78.90.24.36, Fax +33.4.78.90.11.99
 www.botament.fr

IRL   
MC - Building Chemicals div. BOTAMENT®  Systembaustoffe

 Killycard, Castleblayney, Co. Monaghan
 Tel. +353-42/9 75 15 20, Fax +353-42/9 74 62 22
 www.botament.com

NL   MC - Bouwchemie, div. BOTAMENT®  Systembaustoffe
 NL   Het Eek 9, 4004 LM Tiel, Netherlands

 Tel. +31-6-22406582, www.botament.com
B   MC - Bauchemie NV, div. BOTAMENT® Systembaustoffe

 Intercity Business Park, General de Wittelaan 17 A
 2800 Mechelen, Tel. +32-15-20 25 00, Fax +32-15-20 15 61
 www.botament.com
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